
Kurzanleitung auf einen Blick
Wählen Sie die zu installierende Armatur sowie das zu installierende 

Kochendwasser-Reservoir und finden Sie die passende Installationsanleitung.
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Nordic Single Tap
Hahnloch Ø32 mm

Verstellbar bis 25 cm 
unter der Arbeitsplatte

Nordic Mischbatterien
Hahnloch Ø35 mm

* * Nicht zutreffend bei rostfreiem
Stahl und in schwarzer Ausführung

Twintaps mit PRO3
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Nordic Single Tap
Hahnloch Ø32 mm

Verstellbar bis 25 cm 
unter der Arbeitsplatte

Nordic Mischbatterien
Hahnloch Ø35 mm
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Flex mit PRO3 & CUBE
Flex mit PRO3 Details: S. 3
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Fusion mit PRO3 & CUBE
Fusion mit PRO3 Details: S. 4
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Twintaps mit PRO3 & CUBE
Twintaps mit PRO3 Details: S. 5
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Flex mit COMBI & CUBE
Flex mit COMBI Details: S. 6
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Fusion mit COMBI & CUBE
Fusion mit COMBI Details: S. 7
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Twintaps mit COMBI & CUBE
Twintaps mit COMBI Details: S. 8
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Flex mit COMBI+ & CUBE
Flex mit COMBI+ Details: S. 9
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Fusion mit COMBI+ & CUBE
Fusion mit COMBI+ Details: S. 10
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Twintaps mit COMBI+ & CUBE
Twintaps mit COMBI+ Details: S. 11





Quooker Österreich GmbH
Keutschacher Straße 138
9073 Klagenfurt-Viktring
T +43 (0)463 289 88 70
F +43 (0)463 289 88 71

info@quooker.at
www.quooker.at

G
S

E0
11

0
 | 

V0
1 

| A
TG

ER


